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Details 

 

 

 

Fiche produit: 
TERRA PC-BUSINESS 5050S 
 

24 mois garantie retour atelier

Fabricant:  WORTMANN AG

Code article:  FR1009500

Référence:  FR1009500

Processeur

Type Intel Core i3 (4. Gen.) 4170 / 3.7 GHz (3M Cache)

Qté installée 1

Nombre maxi 1

Données techniques

Système d'exploitation fourni (Type) Windows 7 Professional 64Bit / [Downgrade de Windows 10 Pro]

Système (Capacité du disque dur) 250 Go

Stockage optique (Type) DVD±RW

Châssis (Facteur de forme) Minitour

Dimensions et poids (Largeur  Profondeur  
Hauteur  Poids)

17.5 cm  41 cm  36.5 cm  Brut 10 kg  
Net 7 kg
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Logement (Nom du modèle) Terra µATX Mini Tower PC311_V2

Entête (Localisation) Français

Type de Terra PC Business

Systèmes d'exploitation supportés Windows 7, Windows 8, Windows 10

RAM (Taille installée  Taille maxi  
Technologie)

4 Go  16 Go  DDR3 SDRAM

Disque Dur 1 x 250 Go  solid state  Serial ATA600

Imprimante

Refroidissement Actif

Carte mère

Jeu de puces Intel H81 Express

Port du processeur LGA1150

Nombre de Slots RAM 2

Nom du modèle Gigabyte GAH81MD2W

Contrôleur de stockage

Type d'interface du contrôleur SATA600 / SATA300

Nbre de canaux 2x SATA3 (6 Gb/s) + 2x SATA2 (3 Gb/s)

Niveau RAID Pas de RAID

Disque dur

Type SSD

Type d'interface SATA600

Capacité 1 x 250 Go

Contrôleur graphique

Processeur graphique
Intel HD Graphics 4400 Dynamic Video Memory Technology 
Supporte DirectX 11.1, OpenGL 4.1, OpenCL 1.2

Type Intégré

Mémoire vidéo Jusqu'à 1 Go partagé

Interfaces vidéo
1x DVII (digital/ analog), 1x DVID (digital) 
Supporte le double affichage

Résolution maximum Jusqu'à 1920x1200

Réseaux

Contrôleur(s) Ethernet Realtek RTL8111F, WOL/ PXE

Conformité aux normes WfM 2.0

Extension/connectivité

Interfaces
1x PS/2, 2x USB 2.0, 6x USB 3.0 (2x en façade), 1x DVII (analog/digital), 1x DVID 
(digital), 1x LAN (RJ45), 3x Audio I/O 
optionnel: 1x série, 1x parallel

Baies d'extension

2 accessible en face  5.25"  
1 accessible en face  3.5"  
1 interne  3.5"  
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1 interne  2.5"

Clavier

Interface USB

Connectivité Filaire

Nom du clavier clavier TERRA

Localisation et disposition Français

Souris

Technologie Optique

Interface USB

Connectivité Filaire

Souris Souris optique à molette

Alimentation

Tension requise CA 230V ( 50 Hz )

Consommation en fonctionnement
Ø 24 Watt Long IdleMode  
Ø 109 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption)

Consommation en veille (sommeil)
Ø 1.9 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert)  
0,20 Watt Soft off (S5 Mode)

Type de périphérique
Alimentation ATX 80 plus Bronze, recommandée pour une utilisation standard de 
60h/sem

Consommation électrique 350 Watt

Caractéristiques d’environnement

Niveau sonore 25.9 dB

Température de fonctionnement mini 10 °C

Température de fonctionnement maxi 32 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 10  75 % (sans condensation)


